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Notat: Procedure ved asbestsager


	Modtager(e):  MACROBUTTON NoName [Navn(e)]
cc:  MACROBUTTON NoName [Navn(e)]


Procedure ved asbestsager
Baggrund

Der er i en årrække tidligere blevet brugt asbest eller asbestholdige materialer til isolering og i beklædningsplader mv.

Når der er kendskab til forekomst af asbestholdige materialer i en bygning, skal en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger iagttages, ikke mindst i forbindelse med nedrivningsarbejder på bygningen i områder hvor der forekommer asbest.  

Sikkerhedsorganisationens almindelige arbejdspladsvurdering (APV) skal udbygges med en særlig APV, der skal beskrive de foranstaltninger, som skal foretages for at overholde de særlige asbestregler.

Dette notat beskriver nogle typiske problemstillinger, samt Ejendomsafdelingens procedurer i forbindelse med behandlingen af sager vedrørende asbestproblemer.

Generelle forhold:
Hvor forekommer asbesten?

Ejendomsafdelingen har registreret forekomst af indbyggede asbestholdige produkter og materialer følgende steder:

	Ejendom
	Lokalitet
	Foranstaltning

	Det ”10” element


	Indendørs: Mindre område i loft i teknikrum (Tidligere grovværksted i rengøringsrum)
	Forseglet med maling

	Grønningen


	Indendørs: Akustikplader i lofter
	Forseglet med nedhængt loft i hele det oprindelige område

	Hyldespjældet


	Indendørs: Taglementer ”Cadonius”, med underside af tæt asbestholdig eternit
	Forseglet med nedhængt loft

	Hyldagerskolen


	Indendørs: Lavloftede gangarealer med taglementer ”Cadonius”, med underside af tæt asbestholdig eternit
	Forseglet med væv og maling

	Albertslund centrum
	Indendørs/udendørs: Blok A – oprindelig nord-facade – brystningspartier i depot og birum med tæt asbestholdig eternit.
	Indvendigt: Forseglet med tæt plade.

	Birkelund svømmehal


	Indendørs: Omklædning og baderum


	Forseglet

	Vridsløselille Skole


	Indendørs: B-fløjen, installationskanaler langs gangområde, stue- og 1. sal
	Forseglet med maling


Herudover kan der findes asbest i forseglet form i boilerrum overalt i kommunen.

Udendørs findes asbest i en meget stor del af bygningsmassens tagbeklædninger samt beklædningsplader i øvrigt.

Procedurer

Er der den mindste mistanke om, at der er asbest i en bygning, skal asbestreglerne følges.

Ved ny registrering af forekomst af asbest indendørs, skal sikkerhedsorganisationen på virksomheden straks informeres.

Forhold ved udførelse af asbestarbejde

Der skelnes mellem tre forskellige former for asbestarbejde.


Definitioner:

1) Ved nedrivning forstås fuldstændig fjernelse af asbestholdige materialer indenfor et afgrænset område. 

2) Ved reparation forstås indkapsling og forsegling af asbestholdigt materiale, som er i hel stand 

3) Ved vedligeholdelse forstås udspartling eller forsegling af små områder med små huller samt forsegling af enkelte intakte uperforerede asbestholdige plader eller inddækning af asbestholdige tage. 

Anmeldelse til Arbejdstilsynet skal finde sted i forbindelse med nedrivningsarbejder, medens reparations- og vedligeholdelsesarbejder ikke kræver anmeldelse.

Anmeldelse foretages evt. via anmeldelsesblanket – asbestarbejde, der kan hentes på Dansk Asbestforenings hjemmeside.

Ethvert arbejde med reparation, vedligeholdelse og fjernelse af asbest og asbestholdige materialer skal altid udføres af sanitører med asbestcertifikat, og i overensstemmelse med regler angivet i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

(NB: Hvorledes opnås certifikat – hvem udsteder – liste over virksomheder?)
I øvrigt henvises til gældende lovgivning, herunder At-vejledning C.2.2, Juli 2005, ved arbejde med reparation, vedligeholdelse og fjernelse af asbest og asbestholdige materialer.


Særlig APV:
Sikkerhedsorganisationens almindelige arbejdspladsvurdering (APV) skal udbygges med en særlig APV, der beskriver de foranstaltninger, som skal foretages for at overholde de særlige asbestregler.

Det skal beskrives præcist hvor asbesten forefindes i bygningen, samt hvilke procedurer som skal iagttages hvis der opstår skader på de asbestholdige bygningsdele.

Det skal det fremgå at Driftsforvaltningen altid straks skal orienteres i denne forbindelse.

Økonomi:

Asbestsager finansieres ud fra bygningsvedligeholdelsesrammen. I særlige tilfælde finansieres opgaven af tillægsbevilling.

Link:

Dansk Asbestforenings hjemmeside: www.asbest.dk 

At-vejledning C.2.2, Juli 2005: http://www.at.dk/sw14293.asp 
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